
D
es

ig
n:
 S

ve
to

sl
av

 K
os

ev
 ©

 2
0
1
4

w
w

w
.k
os

ev
.c
om

РедуктоРи и мотоР-РедуктоРни гРупи    
СеРиЯ тР

РедуктоРы и мотоР-РедуктоРные гРуппы    
СеРии тРСЕРИИ ТР

ЕЛМОТ АД - ул. "Никола Габровски” 73, 5000 Велико Търново, България
Тел./факс +359 62 647 837; +359 62 641 963; +359 62 641 952
E-mail: elmot1@elmotbg.com, http://www.elmotbg.com



2

ЕЛМОТ АД- В.Търново е основан през 1967 година.
За кратко време става най-големият производител на асинхронни двигатели 
с конусен ротор и вградена спирачка в света.

Сега ЕЛМОТ АД произвежда:
• Въжени електротелфери
• Едноскоростни и двускоростни електродвигатели с вградена спирачка с 
мощност до 45 кW
• Моторредукторни групи в нормално и взривозащитено изпълнение
• Ограничители на товара
• Колички и челни греди за кранове

Фирма АО „ЭЛМОТ“ - В. Тырново создана в 1967 году.
За короткое время она становится самым большим в мире производителем 
асинхронных двигателей с конусным ротором и встроенным тормозом.

Сегодня АО „ЭЛМОТ“ - производит:
• Канатные электротельферы
• Односкоростные и двухскоростные электродвигатели с встроенным тормо-
зом с мощностью до 45 kW
• Мотор-редукторные группы в нормальном и взрывозащищенном исполнении
• Ограничители нагрузки
• Тележки и концевые балки для кранов
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мотоР
РедуктоР

Редуктори и Мотор-редуктор-
ни групи СЕРИЯ TP

•	 Моторредукторни	групи	с	асин-
хронни	електродвигатели	с	конусен	
ротор	и	вградена	спирачка

•	 Голяма	гама	изходящи	обороти	и	вър-
тящи	моменти	съобразно	клиент-
ските	изисквания

•	 IP	54,	IP	22	на	спирачката	(EN	
60529)

•	 Фланшово	присъединяване	-	IM	B5	
(EN	60034-7)

•	 Възможност	за	изпълнение		с	тер-
мична	или	взривна	защита

•	 Варианти	в	зависимост	от	мощ-
ността	на	електродвигателя

•	 Модификации	по	захрахващо	напре-
жение

•	 Приложение:	За	задвижване	на	крано-
ви	съоръжения	и	други	ходови	меха-
низми

Редукторы и мотор-
редукторные группы 
СЕРИИ TP

•	 Мотор-редукторные	группы	с	асин-
хронными	электродвигателями	с	ко-
нусным	ротором	и	встроенным	тор-
мозом

•	 Широкая	гамма	выходных	оборотов	и	
вращающих	моментов	в	зависимости	
от	требований	клиентов

•	 IP	54,	IP	22	тормоза	(EN	60529)
•	 Фланцевое	присоединение	-	IM	В5	(EN	

60034-7)
•	 Выполнения	с	термической	и	взрыв-

ной	защитой
•	 Варианты	в	зависимости	от	мощно-

сти
•	 Модификации	по	напряжению	питания
•	 Применение:	для	привода	крановых	

сооружений	и	других	ходовых	меха-
низмов
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мотоР-РедуктоР

Редуктор с фланец\ Редуктор с фланцем

Габаритно-присъединителни размери / Габаритно-присоединительные размеры

Редуктор 
тип
Тип 

редуктора

За двигател 
тип

Для двигателя 
типа

с L L1 d2 h h1 h2 h3 dH7 4xMd D1 D2 D3 d1 и n t s q

ТР	160

АК	71

97

150.5

22 16 100 243 150 70 30

4xM8 160 130 110

11 4 8 33.3 14 132АК	80 170.5
4xM10 200 165 130

АК	90 180.5

ТР	200

АК	71

106

164

27 16 125 280 178 79 35

4xM8 160 130 110

14 5 10 38.3 16 152
АК	80

184 4xM10 200 165 130
АК	90

АК	100 196 4xM12 250 215 180

ТР	250

АК	80

118
198

27 18 145 335 207 95 40
4xM10 200 165 130

16 5 12 43.3 18 180АК	90

АК	100 210 4xM12 250 215 180

ТР	315
АК	90

142
221

29 22 174 386 244 109 50
4xM10 200 165 130

19 6 14 53.8 16 210
АК	100 233 4xM12 250 215 180

Типът на редуктора	се състои от:
Тип редуктора состоит из:

TP 160 36
Тип
Тип

Габарит
Габарит

Предавателно число
Передаточное число
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мотоР-РедуктоР

Мотор-редукторни групи\ Мотор-редукторные группы

Tип/Тип a b c d f k m q s d2 h h1 h2 h3 dH7 n t
ТР1160	АК	71

67.5

255

97

140

1.5

406 195

132 14 16 100 243 150 70 30 8 33.3
ТР1160	АК	80 272 160 443 220
ТР1160	АК	90 290 178 471 230
ТР1160	АК	90P 320 178 501 230
ТР1200	АК	71

74

255

106

140

2

419 195

152 16 16 125 280 178 79 35 10 38.3

ТР1200	АК	80 272 160 456 220
ТР1200	АК	80Р 272 160 456 220
ТР1200	АК	90 290 178 474 230
ТР1200	АК	90P 320 178 504 230
ТР1200	АК	100 356 200 552 261
ТР1200	АК	100Р 386 200 582 261
ТР1250	АК	80Р

78

272

118

160

2

470 220

180 18 18 145 335 207 95 40 12 43.3
ТР1250	АК	90 290 178 488 230
ТР1250	АК	90Р 320 178 518 230
ТР1250	АК	100 356 200 566 261
ТР1250	АК	100Р 386 200 596 261
ТР1315	АК	90Р

98
320

142
178

2
541 230

210 16 22 174 386 244 109 50 14 53.8ТР1315	АК	100 356 200 589 261
ТР1315	АК	100Р 386 200 619 261

Габаритно-присъединителни размери / Габаритно-присоединительные размеры

Габаритно-присъединителни размери / 
Габаритно-присоединительные размеры

ТАМПОН/	БУФЕР

Редуктор тип
Тип редуктора

Ø A Ø B С

mm mm mm

TP	160/TP	160L
14 41 30

TP	200/TP	200L

TP	250/TP	250L 17 50 40

TP	315 21 55 40
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мотоР-РедуктоР

Мотор-редукторни групи\ Мотор-редукторные группы

ТР 1160 Мmax-250Nm Номинални данни/ Номинальные данные

2p	=	8/2	-	660/2700	min-1;	2p	=	12/4	-	455/1420	min-1;		 2p	=	4	-	1420	min-1

Тип
Тип

Мощност
Предавателно	

число
Изходящи	
oбороти

Изходящ	
момент

Фактор	на	
използваемост

Мощность
Передаточное		

число

Обороты	
выходящего	

вала

Момент	
выходящего	

вала

Сервисны	
фактор

kW - min-1 Nm f
s

ТР1160	79	АК71В4 0.25

79.08

16.44 137.83 1.81

ТР1160	79	АК71В8/2 0.06/0.25 8.34/34.14 65.15/77.90 3.84/3.21

ТР1160	79	АК71-8/2 0.06/0.30 8.34/34.14 65.15/93.48 3.84/2.67

ТР1160	79	АК80В12/4 0.08/0.25 5.69/17.70 127.41/127.98 1.96/1.95

ТР1160	70	АК71В4 0.25

69.89

18.60 121.80 2.05

ТР1160	70	АК71В8/2 0.06/0.25 9.44/38.63 57.58/68.85 4.34/3.63

ТР1160	70	АК71-8/2 0.06/0.30 9.44/38.63 57.58/70.8 4.34/3.55

ТР1160	70	АК80В12/4 0.08/0.25 6.44/20.03 112.61/113.11 2.22/2.21

ТР1160	64	АК71В4 0.25

63.72*

20.40 111.05 2.25

ТР1160	64	АК71В8/2 0.06/0.25 10.35/42.37 52.50/62.77 4.76/3.98

ТР1160	64	АК71-8/2 0.06/0.30 10.35/42.37 52.50/75.32 4.76/3.32

ТР1160	64	АК80В12/4 0.08/0.25 7.06/21.97 102.66/103.13 2.43/2.42

ТР1160	56	АК71-4 0.37
56.31

23.08 145.25 1.72

ТР1160	56	АК80-12/4 0.12/0.37 7.81/24.68 139.18/135.84 1.80/1.84

ТР1160	48	АК71-4 0.37
48.69

26.69 125.57 1.99

ТР1160	48	АК80-12/4 0.12/0.37 9.04/28.55 120.35/117.46 2.08/2.13

ТР1160	47	АК71-4 0.37
46.63

27.88 120.26 2.08

ТР1160	47	АК80-12/4 0.12/0.37 9.44/29.81 115.25/112.49 2.17/2.22

ТР1160	43	АК71-	4 0.37
43.41*

29.95 111.95 2.23

ТР1160	43	АК80-12/4 0.12/0.37 10.14/32.02 107.30/104.72 2.33/2.39

ТР1160	39	АК80-4 0.55
39.23

34.41 144.85 1.7

ТР1160	39	АК80Р12/4 0.18/0.55 11.22/35.69 145.45/139.68 1.72/1.79

ТР1160	36	АК80-4 0.55
35.95*

37.55 132.74 1.88

ТР1160	36	АК80P12/4 0.18/0.55 12.24/38.94 133.29/128 1.87/1.95

ТР1160	33	АК80-4 0.55
33.04

40.86 121.99 2.05

ТР1160	33	АК80P12/4 0.18/0.55 13.32/42.37 122.50/117.64 2.04/2.12

ТР1160	30	АК80-4 0.55
30.25

44.63 111.69 2.24

ТР1160	30	АК80P12/4 0.18/0.55 14.38/46.28 112.15/107.70 2.23/2.32

ТР1160	29	АК90-12/4 0.25/0.75 28.66* 15.00/49.20 151.00/138.16 1.66/1.81

ТР1160	28	АК90-12/4 0.25/0.75 27.87* 15.43/50.59 146.85/134.35 1.70/1.86

ТР1160	22	АК90-12/4 0.25/0.75 22.09 19.46/63.83 116.40/106.49 2.15/2.35

ТР1160	20	АК90-4 1.1
20.19

68.85 144.80 1.73

ТР1160	20	АК90P12/4 0.37/1.1 20.80/69.84 161.19/142.75 1.55/1.75

ТР1160	16	АК90-4 1.1
16.26

85.49 116.62 2.14

ТР1160	16	АК90P12/4 0.37/1.1 25.83/86.72 129.82/114.96 1.92/2.17

ТР1160	13	АК90Р4 1.5 12.54 110.84 122.64 2.04

* препоръчителни  предавателни  числа / рекомендуемы  передаточные  числа*
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мотоР-РедуктоР

ТР	1200 М
max

	=	500Nm Номинални	данни/	Номинальные	данные

2p	=	8/2	-	660/2700	min-1;	2p	=	12/4	-	455/1420	min-1;		 2p	=	4	-	1420	min-1

Тип
Тип

Мощност
Предавателно	

число
Изходящи	
oбороти

Изходящ	
момент

Фактор	на	
използваемост

Мощность
Передаточное		

число
Обороты	

выходящего	вала

Момент	
выходящего	

вала

Сервисны	
фактор

kW - min-1 Nm f
s

ТР1200	84	АК71-4 0.37
84.40*

15.99 212.07 2.36

ТР1200	84	АК80-12/4 0.12/0.37 5.21/16.47 211.03/205.97 2.37/2.43

ТР1200	70	АК80P12/4 0.18/0.55 69.56 6.32/20.13 260.88/250.53 1.92/1.99

ТР1200	57	АК80P	4 0.75
57.29

23.74 289.65 1.73

ТР1200	57	АК90-12/	4 0.25/0.75 7.50/24.61 305.37/279.38 1.64/1.79

ТР1200	54	АК80P	4 0.75
53.74*

25.30 271.70 1.84

ТР1200	54	АК90-12/	4 0.25/0.75 8.00/26.24 286.45/262.07 1.75/1.91

ТР1200	50	АК80P	4 0.75

49.65

27.39 251.02 1.99

ТР1200	50	АК90-12/	4 0.25/0.75 8.66/28.40 264.65/242.12 1.89/2.06

ТР1200	50	АК90PB12/4 0.3/0.9 8.46/28.40 325.14/290.55 1.54/1.72

ТР1200	44	АК80P	4 0.75

44.29*

30.71 223.92 2.23

ТР1200	44	АК90-12/	4 0.25/0.75 9.71/31.84 236.08/215.98 2.12/2.31

ТР1200	44	АК90PB12/4 0.3/0.9 9.48/31.84 290.04/259.18 1.79/2.00

ТР1200	43	АК80P	4 0.75

42.70

31.85 215.89 2.32

ТР1200	43	АК90-12/	4 0.25/0.75 10.07/33.02 227.60/208.23 2.20/2.40

ТР1200	43АК90PB12/4 0.3/0.9 9.84/33.02 279.62/249.88 1.79/2.00

ТР1200	41	АК80P	4 0.75

40.92

33.24 206.89 2.42

ТР1200	41	АК90-12/	4 0.25/0.75 10.51/34.46 218.11/199.55 2.29/2.50

ТР1200	41	АК90PB12/4 0.3/0.9 10.26/34.46 267.97/239.46 1.86/2.09

ТР1200	40	АК90-	4 1.1

39.72

34.74 290.27 1.72

ТР1200	40	АК90PB12/4 0.3/0.9 10.57/35.50 260.11/232.44 1.92/2.15

ТР1200	40	АК90P12/4 0.37/1.1 10.57/35.50 320.80/284.09 1.56/1.76

ТР1200	35	АК90-	4 1.1

35.19*

39.26 256.87 1.95

ТР1200	35	АК90PB12/4 0.3/0.9 11.95/40.11 230.18/205.69 2.17/2.43

ТР1200	35	АК90P12/4 0.37/1.1 11.95/40.11 283.89/251.40 1.76/1.99

ТР1200	32	АК90-	4 1.1

32.27*

42.76 235.82 2.12

ТР1200	32	АК90PB12/4 0.3/0.9 13.01/43.69 260.63/230.81 1.92/2.17

ТР1200	32	АК90P12/4 0.37/1.1 13.01/43.69 211.32/188.84 2.37/2.65

ТР1200	27	АК90P4 1.5
26.60*

53.00 259.44 1.93

ТР1200	27	АК100-	12/4 0.5/1.5 15.79/53.00 290.32/259.44 1.72/1.93

ТР1200	25	АК90P4 1.5
24.82

56.81 242.07 2.06

ТР1200	25	АК100-12/4 0.5/1.5 16.92/56.81 270.89/242.07 1.84/2.06

ТР1200	22	АК90P	4 1.5
21.84*

64.56 213.01 2.35

ТР1200	22	АК100-12/4 0.5/1.5 19.23/64.56 238.37/213.01 2.09/2.35

ТР1200	18	АК100-	4 2.2
18*

76.67 263.08 1.90

ТР1200	18	АК100P12/4 0.75/2.2 23.33/78.33 294.68/257.48 1.70/1.94

Мотор-редукторни групи\ Мотор-редукторные группы

* препоръчителни  предавателни  числа / рекомендуемы  передаточные  числа*
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мотоР-РедуктоР

Мотор-редукторни групи\ Мотор-редукторные группы

ТР 1250 М
max

 = 800Nm Номинални данни/ Номинальные данные

2p	=	8/2	-	660/2700	min-1;	2p	=	12/4	-	455/1420	min-1;		 2p	=	4	-	1420	min-1

Тип
Тип

Мощност
Предавателно	

число
Изходящи	
oбороти

Изходящ	
момент

Фактор	на	
използваемост

Мощность
Передаточное		

число

Обороты	
выходящего	

вала

Момент	
выходящего	

вала

Сервисны	
фактор

kW - min-1 Nm f
s

ТР1250	88АК90-12/4 0.25/0.75 87.53 4.91/16.11 461/422 1.73/1.9
ТР1250	72АК90-12/4 0.25/0.75 72.30* 5.95/19.50 381/348 2.10/2.3
ТР1250	66АК90-12/4 0.25/0.75 65.82 6.53/21.42 347/317 2.30/2.52
ТР1250	61АК90-4 1.1

60.87
22.67 440 1.82

ТР1250	61АК90Р12/4 0.37/1.1 6.90/23.16 486/430 1.65/1.86
ТР1250	54АК90-4 1.1

54.37*
25.38 393 2.04

ТР1250	54АК90Р12/4 0.37/1.1 7.72/25.93 434/384 1.84/2.08
ТР1250	52АК90-4 1.1

51.99
26.54 376 2.13

ТР1250	52АК90Р12/4 0.37/1.1 8.08/27.12 415/368 1.93/2.18
ТР1250	48АК90-4 1.1

48.24
28.61 348 2.30

ТР1250	48АК90Р12/4 0.37/1.1 8.71/29.23 385/341 2.08/2.35
ТР1250	46АК90Р4 1.5

45.78*
30.14 451 1.77

ТР1250	46	АК100-12/4 0.5/1.5 8.74/30.58 519/444 1.54/1.80
ТР1250	39АК90Р4 1.5

39.09
35.30 385 2.08

ТР1250	39	АК100-12/4 0.5/1.5 10.23/35.81 443/380 1.80/2.10
ТР1250	36АК90Р4 1.5

36.28*
38 357 2.24

ТР1250	36	АК100-12/4 0.5/1.5 11.02/38.59 411/352 1.95/2.27
ТР1250	27АК100-4 2.2

26.59*
51.90 384 2.08

ТР1250	27АК100Р12/4 0.75/2.2 15.04/52,65 452/379 1.77/2.11
Тр1250	20АК100Р4 3.0 20.00 69.50 391 2.05
ТР1250	16АК100Р4 3.0 15.71 88.48 307 2.60
ТР 1315 М

max
 = 1200Nm Номинални данни/ Номинальные данные

2p	=	8/2	-	660/2700	min-1;	2p	=	12/4	-	455/1420	min-1;	2p	=	4	-	1420	min-1

ТР1315	86	АК90Р12/4 0.37/1.1 86.03 4.88/16.39 680.6/602.5 1.76/1.77
ТР1315	78	АК90Р12/4 0.37/1.1 77.86 5.39/18.11 616.2/545.3 1.94/2.2
ТР1315	71	АК90Р4 1.5

70.56*
19.56 695.12 1.73

ТР1315	71	АК100-12/4 0.5/1.5 5.95/19.98 754.4/673.9 1.59/1.78
ТР1315	65	АК90Р4 1.5

65.07
21.21 641.0 1.87

ТР1315	65	АК100-12/4 0.5/1.5 6.45/21.67 695.9/621.4 1.72/1.93
ТР1315	60	АК90Р4 1.5

59.83
23.07 589.39 2.04

ТР1315	60	АК100-12/4 0.5/1.5 7.02/23.57 639.4/571.3 1.88/2.10
ТР1315	58	АК90Р4 1.5

58.89*
23.43 580.15 2.07

ТР1315	58	АК100-12/4 0.5/1.5 7.13/23.94 629.5/562.5 1.91/2.13
ТР1315	54	АК90Р4 1.5

54.15
25.48 533.46 2.25

ТР1315	54	АК100-12/4 0.5/1.5 7.76/26.04 578.4/517.1 2.07/2.32
ТР1315	51	АК90Р4 1.5

51.10
27.01 503.41 2.38

ТР1315	51	АК100-12/4 0.5/1.5 8.22/27.59 546.0/488.0 2.2/2.46
ТР1315	46	АК100-4 2.2

46.24
29.84 668.8 1.79

ТР1315	46	АК100P12/4 0.75/2.2 9.08/30.49 741.5/647.7 1.62/1.85
ТР1315	45	АК100-4 2.2

44.98*
30.68 650.56 1.84

ТР1315	45	АК100P12/4 0.75/2.2 9.34/31.35 720.85/630.0 1.66/1.90
ТР1315	41	АК100-4 2.2

41.35*
33.37 598.06 2.01

ТР1315	41	АК100Р12/4 0.75/2.2 10.16/34.10 662.7/579.2 1.81/2.07
ТР1315	35	АК100Р4 3.0

35.32*
39.35 684.4 1.75

ТР1315	35	АК100Р12/4 0.75/2.2 11.89/39.92 566.25/494.7 2.12/2.42
ТР1315	30	АК100Р4 3.0

29.60
46.96 573.5 2.09

ТР1315	30	АК100Р12/4 0.75/2.2 14.19/47.64 474.5/414.6 2.53/2.89
ТР1315	27	АК100Р4 3.0 26.79* 51.88 519.1 2.31
ТР1315	27	АК100P12/4 0.75/2.2 15.68/52.63 429.4/375.2 2.79/3.20
ТР1315	20	АК100Р4 3.0

20.46
67.94 396.4 3.03

ТР1315	20	АК100P12/4 0.75/2.2 20.53/68.91 327.9/286.6 3.66/4.19

* препоръчителни  предавателни  числа / рекомендуемы  передаточные  числа*
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АК

Асинхронни електродвигатели 
серия АК с вградена спирачка за 
мотор-редуктори

•	 Модификации	по	напрежение,	
50Hz/60Hz

•	 Клас	на	изолация	F
•	 Аксиален	ход	на	вала	0.5-1.0	mm
•	 IP	54,	IP	22	на	спирачката	(EN	

60529)
•	 Фланшово	изпълнение		IM	B5	(EN	

60034-7)
•	 Възможност	за	вграждане	на	тер-

мична	защита

Асинхронные электродвигатели 
серии АК с встроенным тормо- 
зом для мотор-редукторов

•	 Модификации	по	напряжению,	50Hz	/	
60Hz

•	 Класс	изоляции	F
•	 Аксиальный	ход	вала	0.5	–	1.0	mm
•	 IP	54,	IP	22	тормоза	(EN	60529)
•	 Фланцевое	исполнение	IM	B5	(EN	

600347)
•	 Возможность	встраивания	термиче-

ской	защиты
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Ак

Мощност

Мощность

Тип двигател

Тип двигателя

Честота на 
въртене
Частота 
вращения

Напрежение
Напряжение

Режим на 
работа

Режим работы
Toк

Toк

Пусков 
момент
Пусковой 
момент

Спирачен 
момент

Крутящий 
момент

Маса

МассаCD SF

kW - min-1 V % sw/h A Nm Nm kg
0,06/0,25 AK	71B	8/2

660/2700 400 15/25 180
1,2/0,75

2,6/2,6
1,25

11
0,06/0,3 AK	71		8/2 1,2/1,2 1,5

0,25 AK	71B	4
1350 400/230 40 240

0,85/1.5 5,0 1,3-1,9 11
0,37 AK	71-4 1.3/2.3 6,5 2,2-3,0

0,08/0,25 AK	80B12/4 450/1400

400

20/40 240 0,9/0,85 3,2/3,2 1,3	-	1,6
14,5

0,12/0,37 AK	80-12/4 440/1390 20/40 240 1.3/1.3 4,5/4,0 2,4	-	2,8
0,12/0,37 AK	80PD12/4 440/1400 25/50 300 1,4/1,3 6,0/5,4 2,4-2,8

15
0,18/0,55 AK	80P12/4 440/1400 20/40 240 1,8/1,7 7,2/7,2 3,6-4,1

0,25 AK	80BM	4 1400

400/230 40 240

0,85/1,5 3,2 1,3-1,6
140,37 AK	80M4 1390 1,3/2,3 4,0 2,4-2,8

0,55 AK	80-4 1350 1,8/3,1 10,0 3,6-4,1
0,55 AK	80PM4 1400 1,7/2,9 7,2 3,6-4,1

15
0,75 AK	80P4 1360 2,1/3,6 14,0 4,4-5,2

0,18/0,55 AK	90D12/4 430/1410

400

25/50 300 1,6/1,5 7,0/7,0 3,2-3,8
21

0,25/0,75 AK	90-12/4 430/1410 20/40 240 2,4/2,0 9,0/9,0 4,9-5,7
0,25/0,75 AK	90PD12/4 420/1410 25/50 300 2,0/1,9 8,0/8,0 4,9-5,7

240,3/0,9 AK	90PB12/4 420/1410 25/50 300 2,4/2,4 11,0/11,0 6,8-7,8
0,37/1,1 AK	90P12/4 420/1410 20/40 240 3,4/3,4 13,5/13,5 6,8-7,8

0,75 AK	90M4 1410

400/230 40 240

2,0/3,5 9,0 4,9-5,7
21

1,1 AK	90-4 1380 2,7/4,7 15,0 6,8-7,8
1,1 AK	90PM4 1410 3,4/5,9 13,5 6,8-7,8

24
1,5 AK	90P4 1380 4,1/7,1 30,0 9,0-10,0

0,37/1,1 AK	100D12/4 390/1390

400

25/50 300 3,2/3,4 12,0/18,0 5.4-6.4
32

0,5/1,5 AK	100-12/4 420/1410 20/40 240 4,5/4,3 17,0/23,0 6,8-7,8
0,5/1,5 AK	100PD		12/4 390/1400 25/50 300 4,2/5,1 17,0/23,0 6,8-7,8

36,5
0,75/2,2 AK	100P12/4 420/1410 20/40 240 6,4/6,8 25,0/33,0 9,3-10,7

2,2 AK	100-4
1380 400/230 40 240

5,2/9,0	 35,0 9,3-10,7 32
3,0 AK	100P4 6,6/11,5 46,0 13,5-15,5 36,5

Габаритно – присъединителни размери/ Габаритно-присоединительные	размеры

Тип	двигател	/	
Тип	двигателя

Размери	/	Размеры Вал/Вал

a m e h n d1 d2 d4 d5 z x d6 d t u
AK	71 285 115 30 3.5 9 160 110 140 130 4x9 14 16 5
AK	80/AK	80	P 312 120 40 3.5 10 200 130 160 165 4x11 19 21.5 6
AK	90/AK	90	P 340/370 130 50 3.5 10 200 130 178 165 4x11 24 27 8
AK	100/AK	100	P 416/446 136 60 4.0 11 250 180 200 215 4x13 28 31 8
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Редуктори и мотор-редук-
торни групи взривозащитени 
серия ТР...Еx

•	 Моторредукторни	групи	с	взриво-
защитени	асинхронни	електродви-
гатели	с	конусен	ротор	и	вградена	
спирачка

•	 Голяма	гама	изходящи	обороти	и	вър-
тящи	моменти	съобразно	клиент-
ските	изисквания

•	 Степен	на	защита	IP	54	(EN	60529)
•	 Фланцово	присъединяване	IM	В5	(EN	

60034-7)
•	 Изпълнение	с	термична	и	взривна	

защита	за	категория	IIВТ5	(Т4)	или	
IIСТ5	(Т4)

•	 Варианти	в	зависимост	от	мощ-
ността

•	 Модификации	по	захрахващо	напре-
жение

Приложение: За задвижване на кранови съо-
ръжения и други ходови механизми, работе-
щи във взривоопасна среда

Применение: Для привода крановых сооруже-
ний и других ходовых механизмов, работаю-
щие в взрывоопасной среде

Редукторы и Мотор-редуктор-
ные группы взрывозащищён-
ные серии ТР...Ех

•	 Мотор-редукторные	группы	с	взрыво-
защищёнными	асинхронными	электро-
двигателями	с	конусным	ротором	и	
встроенным	тормозом

•	 Широкая	гамма	оборотов	выходного	
вала	и	моментов	вращения,	в	зависи-
мости	требовании	клиентов

•	 Степень	защиты	IP	54	(EN	60529)
•	 Фланцевое	присоединение	IM	В5	(EN	

60034-7)
•	 Выполнения	с	термической	и	взрыв-

ной	защитой	для	категории	IIВТ5	(Т4)	
или	IIСТ5	(Т4)

•	 Варианты	в	зависимости	от	мощно-
сти

•	 Модификации	по	напряжению	питания

мотоР
РедуктоР
тР...еx



13

мотор-редуктор тР...еx

Тип a b с d f к m q s d2 h h1 h2 h3 dH7 n t

ТР	1160	АКK1608Ex
67.5 295 97 226 1.5 466 338 132 14 16 100 243 150 70 30 8 33.3

ТР	1160	АКK1605Ex

ТР	1200	АКK1608Ex

74 295 106 226 2 479 338 152 16 16 125 280 178 79 35 10 38.3ТР	1200	АКK1605Ex

ТР	1200	АКII1608Ex

ТР	1250	АКK1608Ex

78
295

118 226 2
493 338

180 18 18 145 335 207 95 40 12 43.3
ТР	1250	АКK1605Ex

ТР	1250	АКII1608Ex

ТР	1250	АКII1608PEx 307 517 350

ТР1315	АКK1608Ex

98
295

142 226 2
516 338

210 16 22 174 386 244 109 50 14 53.8
ТР1315	АКK1605Ex

ТР1315	АКII1608Ex

ТР	1315АКII1608PEx 307 540 350

Mотор-редукторни групи взривозащитени серия ТР...Еx\ 
Мотор-редукторные группы взрывозащищенные серии ТР...Ех
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мотор-редуктор тР...еx

Mотор-редукторни групи взривозащитени серия ТР...Еx\ 
Мотор-редукторные группы взрывозащищенные серии ТР...Ех

ТР 1160...АКК...Ех; Mmax – 250Nm

Тип
Тип

Предавателно 
число

Изходящи 
oбороти

Изходящ 
момент Електродвигатели Фактор на 

използваемост

Передаточное 
число

Обороты 
выходящего 

вала

Момент 
выходящего 

вала

Мощност
Мощность

Обороти
Обороты ПВ ЧВ Сервисны 

 фактор

- min-1 N.m kW min-1 % h-1 f
s

ТР1160 58 АКК1608-6Ех 57.88 15.89 142.69 0.25 920 40 240 1.75

ТР1160 56 АКК1608-6Ех 56.31 16.34 138.82 0.25 920 40 240 1.80

ТР1160 49 АКК1608-6Ех 49.12 18.73 121.10 0.25 920 40 240 2.06

ТР1160 48 АКК1608-6Ех 48.69 18.90 120.04 0.25 920 40 240 2.08

ТР1160 47 АКК1608-6Ех 46.63 19.73 114.96 0.25 920 40 240 2.17

ТР1160 45 АКК1608-6Ех 44.87 20.50 110.62 0.25 920 40 240 2.26

ТР1160 43 АКК1608-6Ех 43.41 21.19 107.02 0.25 920 40 240 2.33

ТР1160 39 АКК1608В6Ех 39.23 23.45 143.14 0.37 920 40 240 1.75

ТР1160 36 АКК1608B6Ех 35.95 25.59 131.17 0.37 920 40 240 1.90

ТР1160 35 АКК1608B6Ех 35.57 25.86 129.78 0.37 920 40 240 1.93

ТР1160 33 АКК1608B6Ех 33.04 27.85 120.55 0.37 920 40 240 2.07

ТР1160 30 АКК1608B6Ех 30.25 30.41 110.37 0.37 920 40 240 2.26

ТР1160 29 АКК1608B6Ех
28.66

32.10 104.57 0.37 920 40 240 2.39

ТР1160 29 АКК1608-12/4Ех 13.96/47.7 162.5/144.5 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.53/1.73

ТР1160 28 АКК1608B6Ех
27.87

33.01 101.69 0.37 920 40 240 2.46

ТР1160 28 АКК1608-12/4Ех 14.35/48.44 158.0/140.5 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.58/1.78

ТР1160 27 АКК1608P6Ех
26.62

34.56 144.38 0.55 920 40 240 1.73

ТР1160 27 АКК1608-12/4Ех 15.02/50.71 150.9/134.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.66/1.86

ТР1160 22 АКК1608P6Ех
22.09

41.65 119.81 0.55 920 40 240 2.08

ТР1160 22 АКК1608-12/4Ех 18.1/61.11 125.2/111.3 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.99/2.25

ТР1160 21 АКК1608P6Ех
20.52

44.83 111.29 0.55 920 40 240 2.24

ТР1160 21 АКК1608-12/4Ех 19.50/65.79 116.3/103.4 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.15/2.42

ТР1160 20 АКК1608P6Ех 20.19 45.56 109.50 0.55 920 40 240 2.28

ТР1160 16 АКК1608P6Ех

16.26

56.58 88.19 0.55 920 40 240 2.83

ТР1160 16 АКК1605-6Ех 55.96 121.58 0.75 910 40 240 2.06

ТР1160 16 АКК1605-4Ех 83.64 119.32 1.1 1360 40 240 2.10
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мотор-редуктор тР...еx

Mотор-редукторни групи взривозащитени серия ТР...Еx\ 
Мотор-редукторные группы взрывозащищенные серии ТР...Ех

ТР 1200...АКК...Ех; Mmax – 500 Nm

Тип
Тип

Предавателно 
число

Изходящи 
oбороти

Изходящ 
момент Електродвигатели Фактор на 

използваемост

Передаточное 
число

Обороты 
выходящего 

вала

Момент 
выходящего 

вала

Мощност
Мощность

Обороти
Обороты ПВ ЧВ Сервисны 

фактор

- min-1 N.m kW min-1 % h-1 f
s

ТР1200 84 АКК1608-6Ех 84.40 10.90 208.07 0.25 920 40 240 2.40

ТР1200 70 АКК1608B6Ех 69.56 13.22 253.80 0.37 920 40 240 1.97

ТР1200 69АКК1608B6Ех 69.51 13.23 253.62 0.37 920 40 240 1.97

ТР1200 57АКК1608B6Ех
57.29

16.06 209.03 0.37 920 40 240 2.39

ТР1200 57АКК1608-12/4Ех 6.98/23.56 324.8/288.7 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.54/1.73

ТР1200 54 АКК1608P6Ех
53.74

17.12 291.47 0.55 920 40 240 1.72

ТР1200 54АКК1608-12/4Ех 7.44/25.12 304.7/270.9 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.64/1.85

ТР1200 50 АКК1608P6Ех
49.65

18.53 269.29 0.55 920 40 240 1.85

ТР1200 50АКK1608-12/4Ех 8.1/27.2 281.5/250.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.78/2.0

ТР1200 44 АКК1608P6Ех
44.29

20.77 240.21 0.55 920 40 240 2.08

ТР1200 44АКК1608-12/4Ех 9.03/30.48 251.1/223.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.0/2.24

ТР1200 43 АКК1608P6Ех
42.70

21.54 231.59 0.55 920 40 240 2.15

ТР1200 43АКК1608-12/4Ех 9.37/31.62 242.1/215.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.06/2.32

ТР1200 41 АКК1608P6Ех
40.92

22.48 221.94 0.55 920 40 240 2.25

ТР1200 41АКК1608-12/4Ех 9.78/32.99 232.1/206.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.15/2.42

ТР1200 40 АКК1608P6Ех
39.72

23.16 215.43 0.55 920 40 240 2.32

ТР1200 40 АКК1605-4Ех 34.24 291.47 1.1 1360 40 240 1.72

ТР1200 35 АКК1608P6Ех

35.19

26.14 190.86 0.55 920 40 240 2.62

ТР1200 35 АКК1605-6Ех 25.86 263.13 0.75 910 40 240 1.90

ТР1200 35 АКК1605-4Ех 38.65 258.23 1.1 1360 40 240 1.94

ТР1200 18 АК II 1608-6Ех 18 51.11 266.26 1.5 920 40 240 1.88
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ТР 1250...АКК …Ex/АК II/AK/ ...Ех; Mmax – 800Nm

Тип
Тип

Предавателно 
число

Изходящи 
oбороти

Изходящ 
момент Електродвигатели Фактор на 

използваемост

Передаточное 
число

Обороты 
выходящего 

вала

Момент 
выходящего 

вала

Мощност
Мощность

Обороти
Обороты ПВ ЧВ Сервисны фактор

- min-1 N.m kW min-1 % h-1 f
s

ТР1250 88 АКК1608В6Ех
87.53

10.51 319.37 0.37 920 40 240 2.50

ТР1250 88 АКК1608-12/4Ех 4.57/15.42 496.3/441.2 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.61/1.81

ТР1250 72 АКК1608Р6Еx
72.30

12.72 392.14 0.55 920 40 240 2.04

ТР1250 72 АКК1608-12/4Ех 5.53/18.67 410.0/364.4 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 1.95/2.2

ТР1250 66 АКК1608Р6Ех
65.82

13.97 356.99 0.55 920 40 240 2.24

ТР1250 66 АКК1608-12/4Ех 6.08/20.51 373.2/331.8 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.14/2.41

ТР1250 61 AKK1608P6Ex

60.87

15.11 330.14 0.55 920 40 240 2.42

ТР1250 61 АКК1608-12/4Ех 6.57/22.18 345.0/306.8 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.32/2.60

ТР1250 61 AKK1605-6Ex 14.95 454.63 0.75 910 20/40 240 1.76

ТР1250 61 АКК1605-4Ex 22.34 446.78 1.1 1360 20/40 240 1.79

ТР1250 54 AKK1605-6Ex
54.37

16.74 406.70 0.75 910 20/40 240 1.97

ТР1250 54 АКК1605-4Ex 25.01 399.07 1.1 1360 20/40 240 2.00

ТР1250 52 АКК1605-6Еx
51.99

17.5 388.89 0.75 910 20/40 240 2.06

ТР1250 52 АКК1605-4Ex 26.16 381.60 1.1 1360 20/40 240 2.10

TP1250 48 AKK1605-6Ex
48.24

18.86 360.83 0.75 910 20/40 240 2.22

TP1250 48 AKK1605-4Ex 28.19 354.08 1.1 1360 20/40 240 2.26

ТР1250 46 АКК1605-6Ех
45.78

19.88 342.31 0.75 910 20/40 240 2.34

ТР1250 46 АКК1605-4Ех 29.70 335.94 1.1 1360 20/40 240 2.38

TP1250 27 AKII 1608-6Ex 26.59 34.60 393.32 1.5 920 40 240 2.03

TP1250 20 AKII 1608P6Ex 20 46.00 433.90 2.2 920 40 240 1.84

TP1250 16 AKII 1608P6Ex 15.71 58.56 340.83 2.2 920 40 240 2.34

TP 1315...AKK ...Ex /AKII/AK/...Ех; Mmax- 1200Nm
TP1315 86 AKK1608P6Ex

86.03

10.69 466.60 0.55 920 40 240 2.57

TP1315 86 AKK1608-12/4Ex 4.65/15.69 487.8/433.6 0.25/0.75 400/1350 20/40 240 2.46/2.77

TP1315 86 AKK1605-6Ex 10.58 643.28 0.75 910 40 240 1.86

TP1315 86 AKK1605-4Ex 15.81 631.46 1.1 1360 40 240 1.90

TP1315 78 AKK1605-4Ex 77.86 17.46 571.49 1.1 1360 40 240 2.10

TP1315 71 AKK1605-6Ex 70.56 12.90 527.79 0.75 910 40 240 2.27

TP1315 46 AKII 1608-6Ex 46.24 19.90 683.99 1.5 920 40 240 1.75

TP1315 45 АКII1608-6Ex 44.98 20.45 665.35 1.5 920 40 240 1.80

TP1315 41 AKII1608-6Ex 41.35 22.25 611.65 1.5 920 40 240 1.96

TP1315 35 AKII1608-6Ex 35.32 26.05 522.45 1.5 920 40 240 2.30

TP1315 30 AKII1608P6Ex 29.60 31.08 642.17 2.2 920 40 240 1.87

TP1315 27 АКII1608Р6Еx 26.79 34.34 581.21 2.2 920 40 240 2.06

мотор-редуктор тР...еx

Mотор-редукторни групи взривозащитени серия ТР...Еx\ 
Мотор-редукторные группы взрывозащищенные серии ТР...Ех
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Асинхронни електродвигате- 
ли серия АКК-Ех с вградена 
спирачка за взривозащитени 
ходови механизми

•	 Модификации	по	напрежение;	50/60	Hz
•	 Клас	на	изолация	F
•	 Аксиален	ход	на	вала	0.5	-	1.0	mm
•	 IP 	44	(EN60529)
•	 Фланцово	изпълнение
•	 Вградена	термична	защита
•	 Взривозащитено	изпълнение	–
•	 Ex(d)	IIB	T5,	Ex(d)	IIC	T5	(EN5018)

Асинхронные электродвигатели 
серии АКК-Ех с встроенным тор- 
мозом для взрывозащищённых 
ходовых механизмов

•	 Модификации	по	напряжению,	
50Hz/60Hz

•	 Класс	изоляции	F
•	 Аксиальный	ход	вала	0.5	–	1.0	mm
•	 IP	54,	IP	22	тормоза	(EN	60529)
•	 Фланцевое	исполнение	IM	B5	(EN	

600347)
•	 Встроенная	термическая	защита
•	 Взрывозащищённые	выполнение	–
•	 Ex(d)	IIB	T5,	Ex(d)	IIC	T5	(EN5018)

АКК-Ех
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Асинхронни електродвигатели серия АКК-Ех с вградена спирачка за взриво-
защитени ходови механизми\ Асинхронные электродвигатели серии АКК-Ех 
с встроенным тормозом для взрывозащищенных ходовых механизмов

Акк-ех

Мощност

Мощность

Тип 

Тип

Честота на 
въртене
Частота 
вращения

Напрежение

Напряжение

Режим на работа
Режим работы

Toк

Ток

Пусков 
момент
Пусковой 
момент

Спирачен 
момент

Тормозной 
момент

Маса

Вес
ОПР ЧВ

kW - min-1 V % h-1 A Nm Nm kg
0.18 AKK1305-6Ex 910 400 40 240 1.0 4.2 1.1 27
0.25 AKK1305P6Ex 900 400 40 240 1.1 5.2 2.2 27
0.18 AKK1305B4Ex 1420 400 40 240 1.0 3.0 1.0 26
0.25 AKK1305-4Ex 1390 400 40 240 1.1 4.1 1.1 27
0.37 AKK1305P4Ex 1360 400 40 240 1.3 6.0 2.2 27

0.06/0.12 AKK1305-12/6Ex 420/920 400 20/40 240 1.1/0.9 2.3/2.6 1.1 27
0.06/0.18 AKK1305-12/4Ex 420/1420 400 20/40 240 1.1/1.0 2.3/3.5 1.1 27

0.25 AKK1608-6Ex 940 400 40 240 1.1 6.0 2.2 46.5
0.37 AKK1608B6Ex 940 400 40 240 1.6 6.0 3.3 46.5

0.12/0.25 AKK1608B12/6Ex 400/890 400 20/40 240 1.3/1.1 6.0/5.5 2.2 46.5
0.12/0.37 AKK1608B12/4Ex 400/1380 400 20/40 240 1.3/1.2 6.0/5.0 2.2 46.5

0.37 AKK1608-4Ex 1410 400 40 240 1.2 15.0 3.3 46.5
0.55 АКК1608Р6Ех 940 400 40 240 1.1 6.0 2.2 47

0.25/0.75 AKK1608-12/4Ex 400/1350 400 20/40 240 2.1/2.0 11.0/11.0 4 47
0.25/0.55 AKK1608-12/6Ex 400/920 400 20/40 240 2.1/2.2 11.0/14.0 4 47

0.75 AKK1605-6Ex 910 400 40 240 3.3 16.5 8.0 41
1.1 AKK1605-4Ex 1360 400 40 240 3.6 15.0 8.0 41
1.5 AKII1608-6Ex 910 400 40 240 3.8 30 10.5 47
2.2 AKII1608P6Ex 910 400 40 240 6.5 45 17 54

0.5/1.5 AKII1609-12/4Ex 460/1410 400 20/40 240 3.8/3.5 17.5/20.5 11 54

Тип /  Тип Размери /   Размеры Вал/ Вал
a e h m d1 d2 d4 d5 z x d6 d t u

AKK1305   Ex 302 40 3.5 202 200 130 170 165 4x11 19 21.5 6
AKK1608-6Ex

335 40 3.5 225 200 130 226 165 4x10.5 19 21.5 6
AKK1608B6Ex
AKK1608B12/4Ex
AKK1608-4Ex
AKK1608P6AEx

345 50 3.5 225 200 130 226 165 4x10.5 24 27 8

AKK1608-12/4Ex
AKK1608-12/6Ex
AKK1605-6Ex
AKK1605-4Ex
AKII1608-6Ex
AKII1608P6Ex

367 60 4 225 250 180 226 215 4x15 28 31 8
AKII1609-12/4Ex

Габаритно – присъединителни размери/ Габаритно-присоединительные размеры
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Съединители 
еластични

Съединители еластични

Еластичните	 съединители	 са	

елементи	от	задвижващата	система	на	

машините,	 които	 са	 предназначени	 за	

свързване	на	валове.	Работят	при	средно	

натоварване,	 при	 средна	 или	 висока	

продължителност	 на	 работа	 или	 чести	

включвания	 на	 двигателя.	 Изработени	

са	от	алуминиева	сплав,	а	еластичният	

елемент	е	от	маслоустойчив	вулканизат.

Муфты упругие

Муфты	упругие	являются	элементами	

системы	 привода	 машин,	 которые	

предназначены	 для	 соединения	 валов.	

Работают	 при	 средней	 нагрузке,	 при	

средней	или	высокой	продолжительности	

работы	 или	 при	 частых	 включениях	

двигателя.	 Сделаны	 из	 алюминиевого	

сплава,	 а	 упругий	 элемент	 из	

маслоустойчивого	вулканизата.
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Съединители еластични\ Муфты упругие

Тип / Тип

Максимален 
въртящ момент

M
max

Максимален махов 
момент
G.D2.10-4

Размери / Размеры
Маса 
/ Весd1 d2 L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 Dr

N.m kg.m2 mm kg

TP 160.71 250 0.35 14 11 55 20.0 19.0 16 30 30 48 19 0.115

TP 160.80 375 0.60 19 11 76 41.0 19.0 16 38 30 48 19 0.175

TP 200.71 250 0.35 14 14 60 22.0 22.0 16 30 30 48 19 0.180

TP 200.80 375 0.60 19 14 80 37.0 27.0 16 38 30 48 19 0.210

TP 200.90 745 2.00 24 14 80 41.5 20.5 18 48 34 65 29 0.310

TP 250.80 375 1.50 19 16 80 41.5 20.5 18 42 34 65 29 0.270

TP 250.90 745 2.00 24 16 80 41.5 20.5 18 48 34 65 29 0.320

TP 250.100 1556 3.30 28 16 90 51.5 20.5 18 58 34 65 29 0.400

TP 315.90 745 2.00 24 19 80 41.5 20.5 18 48 42 65 29 0.310

TP 315.100 1556 3.30 28 19 90 51.5 20.5 18 58 42 65 29 0.420



21



22

Компоненти / Компоненты

Детайли
Детайлей

ТР	160/ТР	160L ТР	200/ТР	200L ТР	250/ТР	250L ТР	315

1.
Съединител
Муфта

71-80 71-80-90 80-90-100 90-100

2.
Фланец
Фланец

Ø	160-200 Ø	160-200 Ø	200-250 Ø	200-250

3.
Шпонка	DIN	6885	
Шпонка	DIN	6885

4х4х18 5х5х20 5х5х20 6х6х25

4.
Уплътнител	DIN	3760	
Уплотнение	DIN	3760

12х24х7 15х27х7 17х30х7 20х32х7

5.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6201 6202 6203 6004

6.
Корпус
Корпус

2092926/2886896 2092753/2092250 2092774/2092989 2092711

7.
Уплътнение	
Уплотнение

8.
Капак
Крышка

2092947/2886880 2092769/2092245 2092780/2092973 2092727

9.
Вал	входящ	
Вал	входящий

10.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6001 6202 6202 6202

11.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6201 6302 6303 6204

12.
Вал	I	
Вал	I

13.
Колело	зъбно	II	
Колесо	зубчатое	II

14.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6201 6302 6304 6305

15.
Вал	II
Вал	II

16.
Вал	изходящ
Вал	вЫходящий

17.
Уплътнител	DIN	3760	
Уплотнение	DIN	3760

45х60х7 50х65х8 60х80х8 70х90х10

18.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

16009 16010 16012 16014

19.
Винт	DIN	912	
Винт	DIN	912

М	8х50 М	8х55 М	8х55 М	8х70

20.
Пробка	
Пробка

М	18х1.5 М	18х1.5 М	18х1.5 М	18х1.5

21.
Щифт
Щифт

8х30 8х30 8х30 8х30

22.
Шпонка	
Шпонка

- - 2210784 2210632

23.
Колело	зъбно	III	
Колесо	зубчатое	III

24.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6202 6204 6304 6305

25.
Колело	зъбно	I
Колесо	зубчатое	I

26.
Лагер	SKF	
Подшипник	SKF

6001 6202 6203 6204

27.
Винт	DIN	912
Винт	DIN	912

М	8х20 М	8х25 М	8х25 М	8х25
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